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Gartenhaus Stachel - Holzbauarbeiten inkl. Dachdeckung

Preisbasis: 13.05.2020

LG.POSNR Positionsstichwort
21. Dachabdichtungsarbeiten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Standardausfiihrung:
Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfiihrung auf mineralischen
und metallischen Untergrinden beschrieben.
Dachabdichtungsarbeiten auf Untergrinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren
Dammestoffen sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.
2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.
- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fiir Wohn- und Biirogebaude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fur 6ffentliche Gebaude)
3. Angabe des Auftraggebers (AG):
Die Windlastberechnungen werden, abhéngig von der groRten Hohe der Dachflache tber
Niveau (Urgelande), vom AG beigestellt.
4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
4.1 Dachneigung:
Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausfuhrung:
In die Einheitspreise einkalkuliert sind:
- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzligen, einschlielich einseitiges
Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder Verschweillen der Sto- und Nahtiiberdeckungen, einschlief3lich
etwaiger punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss
an die aufgehenden Bauteile
5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Beim Zusammensto3 von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzlige) werden
Ubergriffe nicht gesondert vergiitet.
Wenn Flachen zusammenstofRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der
Ubergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.
21.01 K2-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dacher
Kaltdach mit Bitumenabdichtung fiir ungenutzte Dacher fir eine geplante Nutzungsdauer
bis 20 Jahre (z.B. fir Wohn- und Biirogebaude).
Mindestnenndicke:
Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemaR ONORM B 3691.
21.0100
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung
gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
21.0100D Angaben Untergrund zu 21.01
Betrifft Position(en): 21.0101B
Untergrund: BSP-Platte, 5° Neigung.
21.0101

Kaltdach in Standardausfihrung (st.) mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder
freiliegend mechanisch befestigt).
- fur ungenutzte (ug) Dacher

Nutzungskategorie: K2

Programmsystem :

LV-Version: 13.05.2020
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21.0101B st.Kaltdach K2 ug bituminds m.Kies
Mit Kiesauflast.
Standardaufbau bestehend aus:
- bituminésem Haftanstrich/Trennlage (entféllt bei Untergriinden aus Holzwerkstoffen)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngré3e 16 bis 32 mm)

6,94 m? Lo s S L R ... PP

21.0121
Hochzug der Abdichtungslagen, einschlief3lich Befestigungen.
fur Kaltdach mit Bitumenabdichtung.
- fur ungenutzte Dacher

Nutzungskategorie: K2
Abgerechnet wird die abgewickelte Flache von OK Rohdecke bis Attika AuRenkante,
ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.0121A Hochzug f.K2-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dacher
Hochzug Hoéhe: Héhe von 5 bis 30 cm cm
Betrifft Position(en): 21.0101B

1,38 m? L. LS ,.. EP ool ,.. PP

21.81 Zusatzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das
Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

21.8104
Dreikantleisten.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

21.8104A Dreikantleiste 5x5cm
Fir: Abschluss Kies Traufe Geratehitte

3,00 m | A N = ... PPl

Dachabdichtungsarbeiten
Summe LG 21 EUR ..........

Programmsystem : "ABIS"
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22. Dachdeckerarbeiten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Allgemeines:
Alle Leistungen gelten fir Dachneigungen bis 45 Grad.
Die Preise fur die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach
beziehungsweise Unterspannung.
2. Windlast - Berechnung:
Die Windlast-Berechnung gemaRk ONORM erfolgt durch den Auftraggeber.
Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer
Darstellung der Windlastbereiche) der Dachflache wird vom Auftraggeber beigestellt.
Die Ausfiihrung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung fur die
jeweiligen Dachflachen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
- Geruste (z.B. Arbeitsgerlste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshéhen Uber 3,2 m alle Erschwernisse, einschlie3lich etwaigem erhéhtem
Aufwand flur den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

4. Farben:

4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des
Herstellers, fur die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des
Herstellers, fir die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

5. Edelstahl (NIRO):

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnrummer 1.4301
(V2A) zu verstehen.

6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze fur die einfachste Darstellungsmdglichkeit (z.B.
Zeichnung, Plan) verwendet.

7. Abkiirzungen:

- ED fir Einfachdeckungen

- DD fir Doppeldeckungen

8. Deckregeln:

Fur die Ausfihrung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der
Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhaltlich bei der Bundesinnung der
Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der

Hersteller.

2219 Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln
Im Folgenden sind Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen als Doppeldeckung
beschrieben.

22.1902
Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) auf vorhandener Schalung und
vorhandener Vordeckung mit korrosionsgeschiitzten Flachkopfstiften befestigt.
- in Standardfarben

22.1902A Bitu-Schindel Doppeldeckung Standardfarbe

43,51 m? Lo S EP ... ... PP ...

Ubertrag ..........,..

Programmsystem : "ABIS"
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Ubertrag ..........,..
22.1918
Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) fiur das
einseitige Anarbeiten.
22.1918A Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/gerade
An gerade Umsaumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsaume).
33,82 m L ..o Lo S R ... PP
22.1921
First- und Grateindeckung fur Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).
22.1921A First-/Grat Bitu-Schindel verlegt
Mit Teilstiicken der Polymerbitumen-Dachschindeln.
7,30 m L oo Lo S N ... PP
22.1925
Zubehdr fur Durchdringungen bei Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).
22.1925D Rohr-u.Kabeldurchfiihrung f.Bitu-Schindel
Rohr- und Kabeldurchfiihrungen.
Zusatzliche Angaben: 1x Durchfiihrung fiir Polocalrohr DN 50 cm
1,00 Stk L oo, S EP ... ..., .. PP ...
22.90 Regieleistungen
1. Allgemeines: .
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM
B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefuhrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall
angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten
Stoffe werden taglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.
2. Mengendnderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschaftigungsgruppen:
Die angeflhrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen
Regelungen. In den Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Ausldsen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits-
oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde.
4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschlieRlich Abladen.
5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die
jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.
22.9001

Regiestunden.

Ubertrag ......

Programmsystem

: "ABIS"
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Ubertrag .......... L.
22.9001A Regiestunden Facharbeiter
Fir Facharbeiter.
2,00 h L ... .. .. S ... EP ... ... PP
22.9001B Regiestunden Hilfsarbeiter
Far Hilfsarbeiter.
2,00 h T ... EP ... ... PP
Dachdeckerarbeiten
Summe LG 22 EUR .......... L.

Programmsystem : "ABIS"
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23. Bauspenglerarbeiten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Allgemein:
Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten fiir verzinktes Stahlblech (verz.), fir Zinkblech
(Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und fur verzinkte
beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.
2. Leistungen AN/AG:
2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemal ONORM erfolgt
durch den Auftragnehmer (AN).
2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der
Ausflihrung zu erbringen.
2.1 Eine vereinfachte maRstabliche Darstellung der Dachflache (Dachdraufsicht mit
Angaben zur Dachneigung, Firsthdhen, Geldndeform) wird vom Auftraggeber (AG)
beigestellt.
3. Oberflachen:
3.1 Oberflachenveredelung:
Verzinktes  Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne
Oberflachenveredelung ausgeflihrt.
3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:
Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnrummer 1.4509, mit I6tbarer
Oberflache.
3.3 Farbbeschichtete Bleche:
Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben
beschichtet ausgefihrt.
Standardfarben sind Farben des Herstellers, flir die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.
3.4. Material/Oberflachen von Zubehor (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind geman
Material/Oberflache der Rinnen und Rohre ausgefihrt.
4, Dachneigung:
Samtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie
Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.
5. Besondere Ausfiihrungen:
5.1 Runde Ausflihrungen, sind Ausfliihrungen in der Draufsicht betrachtet.
5.2 Gekrimmt Ausfiihrungen, sind Ausfiihrungen im Querschnitt betrachtet.
6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
L&t- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
7. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Zuschlage sind gemaR ONORM bei den AusmaRberechnungen zu beriicksichtigen,
soweit daflr nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.
23.10 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,verzinkt
Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech
(verz.) beschrieben.
23.1003
Saumstreifen (Einhangestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23.1003A Saumstreifen verz.b.20cm
31,00 m Lo Lo S ,.. EP ...l ,.. PP
23.1007

Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ubertrag ..........,..

Programmsystem : "ABIS"
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23.1007B

23.1013

23.1013A

23.1033

23.1033A

23.12

23.1207

23.1207B

23.1208

23.1208E

23.1209

Ubertrag
Einlaufblech verz.ii.20-33cm

17,60 m L. LS ,o. EP Lol ,.. PP

Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Giebeleinfassung verz.b.25cm

13,42 m Lo s S L R ,.. PP

Mauer- oder Bristungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus
verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Mauer-Briistungsabdeckung verz.b.33cm
6,64 m Lo bee S ... EP .ol ,.. PP

Rinnen,verzinkt

1. Aligemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand Uber 70 bis 90 cm in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3.AusmaR- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausfihrungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am
Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsanderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen
beschrieben und werden als Aufzahlungspositionen verrechnet.

Eckige Hangerinne mit AuRenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech,
einschlieRlich Rinnenhaken.
Verhaltnis Hohe/Breite gemafl Norm.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
Hangerinne eckig verz.28cm

17,60 m Lo B ... EP ..ol ... PP
Aufzahlung (Az) auf Hangerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der

Zuschnittsbreite.

Az Hangerinne eckig verz.f.Vorkopfe
Fur Vorkopfe.

6,00 Stk L ... A N = ,.. PP

Einhangekessel fir Hangerinne aus verzinktem Stahlblech.

Ubertrag

Programmsystem : "ABIS"
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Ubertrag ..........,..
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.
23.1209A Einhangekessel f.Hangerinne verz.Anschluss rund b.DN150
Mit rundem Fallrohranschluss.
2,00 Stk Lo L. S ... EP ... ... PP

23.1216
Aufzahlung (Az) auf Hangerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.

23.1216A Az Hangerinne verz.f.Einst./Einfrasen Rinnenhaken in Holz
Fir das Einstemmen bzw. Einfrasen fir ein flichenbindiges Versetzen der Rinnenhaken
in Holz.

17,60 m Lo S EP ... ... PP ..

23.13 Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt
Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

23.1301
Rundes Abfallronr aus verzinktem Stahlblech, einschlieRlich der Rohrschellen mit
Standarddorn bis 150 mm Léange.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben

23.1301B Abfallrohr rund verz.DN80mm
544 m L ..., S ... EP ..........,.. PP ...,

23.90 Regieleistungen
1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemaR ONORM
B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefuhrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall
angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten
Stoffe werden taglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.
2. Mengendnderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengendnderungen die Neuvereinbarung von
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen
Regelungen. In den Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Auslésen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits-
oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschlieRlich Abladen.

5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die
jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.

Ubertrag .......... .

Programmsystem : "ABIS"
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Ubertrag .......... L.
23.9001
Regiestunden.
23.9001A Regiestunde Facharbeiter
Facharbeiter.
2,00 h L ... T EP .......... ... PP ol
23.9001B Regiestunden Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter.
2,00 h Lo T T EP .......... ... PP .o
Bauspenglerarbeiten
Summe LG 23 EUR .......... .

Programmsystem : "ABIS"
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36. Holzbau
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Materialien:
Im Folgenden sind Ausfihrungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.
Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.
Vollholz (VH): Fir Vollholz gilt eine maximale Einzellange von 6 m in einer
Festigkeitsklasse C 24.
Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemaf
ONORM EN 15497, Oberflache egalisiert (auf MaR gehobelt, mit zuldssigen Raustellen)
verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten fir
Konstruktionsvollholz eine maximale Einzellange von 13 m, eine maximale Breite von 16
cm und eine maximale Hohe von 28 cm.
Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemaR ONORM EN 14080 mit der
Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Fur Brettschichtholz gilt eine maximale Héhe von 60
cm, eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellange von 13 m.
Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europaisch technischen
Zulassung (ETZ) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, EO, mean=11600
N/mm?; Gr, mean=65 N/mm?2, fertig abgebunden mit  Formatschnitt
senkrecht zur Plattenebene.
Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 fiir tragende Zwecke
ungeschliffen und stumpf gestoRen im Feuchtbereich gemaR ONORM verwendet.
Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden fur tragende Zwecke im Trockenbereich
gemak ONORM verwendet.
Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA fur tragende Zwecke zur
Verwendung im Trockenbereich gemaR ONORM.
2. Oberflachenqualitat:
Die Oberflachen werden gemaR ONORM ausgefiihrt.
3. Hohen:
Im Folgenden sind Leistungen bei H6hen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.
4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stlick
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)
36.00 Wahlbare Vorbemerkungen
36.0004
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung
gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
36.0004D Hindernisse Baustelle
Eine offentliche Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.
Sonstige Einschrankungen bzw. Hindernisse: Der Bauplatz liegt in einer
Heimgartenanlage, welche mit einem Zaun von der Zufahrt abgegrenzt ist. Zusatzlich
neben Privatparkplatz. Hier muss um Erlaubnis fir Entladen, Kranaufstellung etc.
angesucht werden. GemaR Besichtigung Vorort.
36.0004W Z Fensteroffnungen inkl.
Die Flachen der Wandelemente wurden hohl fir voll gerechnet mit Ausnahme des grof3en
Terrassentlrelements, dieses wurde abgezogen.
Ausschnitt fir Fenster und Turen gemaf Plan sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Etwaige Rundungen von Ecken sind kantig nachzuarbeiten, so dass eine
Fenstermontage mdoglich ist.
Die Ausschnitte der Fenster werden auf die Baustelle geliefert und gehen in Besitz des
AG Uber.
36.01 V Sonderkosten der Baustelle

Programmsystem : "ABIS"
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36.0108 z Herstellen Fundamentierung
Herstellung der Fundamentierung des Gartenhauses nach statischen Erfordernissen.
Einzelfundamente (Schraub- oder Betonfundament) nach Wahl AN. Gelande wurde ca.
100 cm angeschittet. Darunter ftragfahiger Untergrund. Fundamenthéhe ab
Gelandeoberkante ca. 120 cm.
BSP-Decke des Gartenhauses mit 30 cm Abstand zu Gelandeniveu ausgefihrt,
Fundamente mussen also mit Sockel bzw. Aufsatz 30 cm herausrage bzw. mittels
héhenverstellbaren Stlutzenfull versehen werden. Bei Betonfundament: Inkl. Aushaub,
Fundamentierung Beton, Verfuhr und Entsorgung Aushubmaterial, etwaige notwendige
Schalungen.
Bei Schraubfundament: Inkl. aller erforderlicher Gerate.
Oberer Fundamentabschluss zum Aufsatz der BSP-Decke (180 mm/ 5s) und auch zum
Aufsatz der Unterkonstrukton fiir die Terrasse sowie die Geratehitte ausgebildet.
Fundamentierte Flache: 6,70x8,22 m, Fundamentabstand ca. 3,0 m. Ergibt ca. 12
Einzelfundamente.

1,00 PA L ... L. S o ... EP ... ... PP
3611 V Rohbauelement Holzmassivwand Brettsperrholz
Im Folgenden sind Massivwande als Wandrohbauelemente aus Brettsperrholz (BSP)
beschrieben.

1. Abmessungen:

Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich bleibenden statischen
Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.

Als maximale Abmessungen gelten 13 m x 3,2 m.

Der Aufbau einer Holzmassivwand ist mit Lagendicken (langs[l]-quer[w]-langsl[l],..,..,) in
mm beschrieben.

2, StoRausbildung:

Die StoRausbildung erfolgt stumpf mit einer StoRdeckung ca. 25 x 100 mm durch eine
eingelassene Decklage, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschliellich Verbund geman
ONORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel fiir die Wandverschraubung gema ONORM B
1995-1-1:2015 Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.1101 V
Vorarbeiten.

36.1101E V Dichtungsband f.Schwellenabdichtung (zu ULG11)
Dichtungsband fur Schwellenabdichtung, als PE-Folie mit EPDM-Schlduchen mit einer
Breite, die mindestens der Schwellenbreite entspricht.

1549 m Lo LS .. EP ool ,.. PP

36.1102 V
Holzmassivwand Brettsperrholz (BSP) unter Angabe der Anzahl der Lagen und der Dicke.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (d) und die Anzahl der Lagen angegeben.

36.1102B V Holzmassivwand BSP 10cm 3-lagig
Aufbau (30-40-30).

76,78 m? L ... Lo S L R ... PPl
36.1109 V

Besondere Ausbildungen bei Holzmassivwand Brettsperrholz.

Ubertrag ..........,..
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Ubertrag ..........,..
36.1109B V Holzmassivwand BSP Einlegen von Fugenbénder b.BSP
Einlegen von Fugenbandern zur Herstellung der Luftdichtheit.
3742 m Lo Lo S ... EP ...l ... PP
36.1111 V
Aufzahlung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz.
36.1111A V Az Holzmassivwand BSP f.Oberflachenqualitat 2 einseitig
Fur die einseitige Ausflihrung in Oberflachenqualitat 2.
Abgerechnet wird die Wandflache.
56,17 m? Lo A ,.. EP ...l ,.. PP
36.1136 V
Im Werk hergestellte Installationsschlitze und Dosenbohrungen fir Holzmassivwand
Brettsperrholz.
36.1136B V Holzmassivwand BSP Installationsschl.geschl.(werkss.)
Geschlossener Installationskanal.
maximaler Breite bis: 3 cm
maximale Tiefe bis: 3 cm
13,50 m L ..o Lo S ... EP ... ... PP
36.1136C V Holzmassivwand BSPInstallationsschl.Dosenbohrung (werkss.)
Dosenbohrungen.
maximaler lichter Durchmesser: 6 cm
maximale Tiefe: 4 cm
9,00 Stk L ... Lo S ... EP ..ol .. PP
36.1137 Z
Bei der Montage hergestellte Installationsschlitze und Dosenbohrungen fir
Holzmassivwand Brettsperrholz.
36.1137A Z Holzmassivwand BSP Installationsschl.geschlossen (Montage)
Geschlossener Installationskanal.
Bei Montage direkt Vorort mit Bohrer hergestellt, DN 30 mm.
1,50 m Lo B ... EP ... ,.. PP
36.1157 Z
Ausbilden von einfachen Tiren in Brettsperrholzwand
36.1157A Z BSP-Wand Lattentiire

Ausbildung von Turen fir die Geratehutte bestehend aus:
Lichte Offnung 80x195 cm in BSP-Wand vorbereiten.
Einfaches Turblatt z.B. Dreischichtplatte. 80x195 cm.
Turbander und erforderliche Beschlage.

Ubertrag ..........,..
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Ubertrag ..........,..
Schlosskasten inkl. SchlieRblech fur Zylinderschloss sowie Turdricker mit Langschild
beidseitig.
2,00 Stk L ... Lo S e ,.. PP
36.1157B Z BSP-Wand Schiebetiire
Ausbilden von einer Schiebetlre bestehend aus:
Lichte Offnung 150 x 212 cm in BSP-Wand vorbereiten.
Schiebetlire aus z.B. Dreischichtplatte. 150x220 cm.
Schiebetiirbeschlag mittels Laufschiene oben sowie Bligelbefestigung fur hangende Tire,
dem Turgewicht angepasst.
3x Doppelfuhrungsrolle unten. Muster sh. https://www.siepmann.net/Schiebetorrollen.html
- Doppelfuihrungsrolle vertellbar (an Wand zu befestigen).
Schlosskasten inkl. Schliel3blech fiur Zylinderschloss mit Rosette. Inkl. Aufsatz innen zur
versetzten Anordung von Turblatt (vor der Wand laufend) und SchlieRblech (in
Wandelement Ost zu integrieren).
Griffstange aus Edelstahl zum Offnen, beidseitig, Lange ca. 150 cm, DN ca. 4 cm.
Turblatt 1auft liegt an der AuRenseite der Geratehdiitte entlang.
1,00 Stk L oo Lo S ... EP ...l ... PP
36.20 V Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz
Im Folgenden sind Rohbauelemente als Gescholddecke oder tragende Dachkonstruktion
beschrieben.
1. Abmessungen:
Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich bleibenden statischen
Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.
Als maximale Abmessungen der einzelnen Elemente gelten 13 m x 2,4 m.
Der Aufbau einer Holzmassivdecke ist mit Lagendicken (langsl[l]-quer[w]-langsll],..,.., ) in
mm beschrieben.
2, StoRausbildung:
Die StoRausbildung erfolgt stumpf, mit einer Stoldeckung durch eine eingelassene
Decklage, ca. 25 x 100 mm, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschlielich Verbund
gemal ONORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: )
Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel fir die Deckenverschraubung gemaft ONORM
B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
36.2001 V
Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) unter Angaben der Anzahl der Lagen und der
Dicke.
Im Positionsstichwort sind die Dicke (d) und die Anzahl der Lagen angegeben.
36.2001A V Holzmassivdecke BSP 10cm 3-lagig
Aufbau (30-40-30)
50,45 m? Lo Lo S ,.. EP ...l ,.. PP
36.2001E V Holzmassivdecke BSP 16cm 5-lagig
Aufbau (40-20-40-20-40)
25,94 m? Lo Lo S ... EP ..ol s PP
36.2030 V

Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) flr eine geneigte Verlegung,

Ubertrag ......
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Ubertrag ..........,..
einschlieRlich Ausfuhrung nicht rechtwinkeliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter
Stirnseiten.
Im Positionsstichwort ist die Neigung (°) angegeben.
36.2030B V Az Holzmassivdecke BSP f.geneigte Verlegung ii.5-20°
43,51 m? L oo L. S ,.. EP ..o ... PP o
36.2035 V
Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP).
36.2035A V Az Holzmassivdecke BSP f.Oberflachenqualitat 2 einseitig
Fur die einseitige Ausfihrung der Oberflache in Oberflachenqualitat 2.
Abgerechnet wird die Deckenflache.
43,51 m? L ... L. S L ... EP ...l ... PP
36.2043 V
Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP).
36.2043F V Holzmassivdecke BSP Einlegen von Fugenbander
Einlegen von Fugenbandern zur Herstellung der Luftdichtheit.
7,30 m Lo Lo S R ... PP ..
36.2055 V
Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (D/BSP) flr das Ausschneiden und
Anarbeiten an Offnungen und Durchfiihrungen. )
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Flache der Offnung bzw.
Durchflihrung (m?) angegeben.
36.2055A V Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Off./Durchf.b.DN300
5,00 Stk L oo, S .., EP ..........,.. PP ..
36.45 V Holztragwerke Einzelbauteil
Gekriimmte Bauteile BSH:
Bauteile aus Brettschichtholz oder aus Brettschichtholz mit
Universal-Keilzinkenverbindungen oder Verbundbauteile aus Brettschichtholz, deren
Uberhéhung mehr als 1 % seiner Spannweite betragt, werden nach ONORM EN 14080
als gekrimmte BSH bezeichnet und als gebogener Trager ausgeschrieben und
abgerechnet. )
Bei Bauteilen mit einer Uberhéhung von weniger als 1% der Spannweite wird diese als
Aufzahlungsposition (Az) zum geraden Trager bericksichtigt.
36.4528 V
Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Trager/Stilitze.
36.4528A V Trager/Stutze BSH Querschnitt rechteckig

Aus parallelgurtigem Brettschichtholz mit rechteckigem Querschnitt (Trager/Stiitze).
Querschnittsbreite b (cm): Stitze und Trager fir Eckausbildung Terrasse. Querschnitt
bzw. Hohe It. statischem Erfordernis. Tragerhdhe sollte max. 26 cm betragen. Trager First
bis Raummitte: Querschnitt bzw. HOhe It. statischem Erfordernis.

Querschnittshéhe h (cm): Stitze und Trager fur Eckausbildung Terrasse. Querschnitt

Ubertrag
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Ubertrag ..........,..
bzw. Hohe It. statischem Erfordernis. Tragerhdhe sollte max. 25 cm betragen. Trager First
bis Raummitte: Querschnitt bzw. Héhe It. statischem Erfordernis.
Lange (cm): Lange Stutze ca. 230 cm, Lange Trager ca. 370 cm Lange Firsttrager ca.
300 cm.
3,00 Stk L ..., e S ... EP ..ol .. PP
36.65 V Terrassen-u.Balkonbelage
36.6502 V
Terrassendielen, einschlief3lich Unterkonstruktion, sichtbar von oben geschraubt.
36.6502A V Terrassendielen Larche
Larche, bestehend aus:
- Rost (Unterkonstruktion) mit der Qualitat: AB gem. VEH (Verband der Europaischen
Hobelindustrie)
Achsabstand Unterkonstruktion (cm): Ohne UK, UK wird gemaR Pos. 6502A
abgerechnet.
Staffel Unterkonstruktion, Hoéhe (cm): Ohne UK, UK wird gemall Pos. 6502A
abgerechnet.
- Dielen:
Qualitat: Ohne UK, UK wird gemaf Pos. 6502A abgerechnet.
Terrassendiele (Breite/Hohe) cm: ca. 14,5x3 cm
Oberflache: Glatt
31,94 m? Lo A ,.. EP ...l ,.. PP
36.6502C Z UK fur Terrassendielen Larche
Unterkonstruktion fur Terrassendielen Larche Pos. 36.6502A, bestehend aus:
Rost (Unterkonstruktion) Larche mit der Qualitdt: AB gem. VEH (Verband der
Europaischen Hobelindustrie)
Achsabstand Unterkonstruktion (cm): Gemaf statischem Erfordernis. Nach Wahl AN.
Staffel Unterkonstruktion, Hohe (cm): Gemal statischem Erfordernis. Nach Wahl AN.
- Nach statischem Erfordernis, nach Wahl AN.
Rost fur Unterkonstruktion liegt auf Einzelfundamenten auf. Entsprechende
Dimensionierung notwendig.
31,94 m? Lo L. S ,.. EP ...l ,.. PP
36.6504 V
Vertikale, seitliche (Bekleidung).
36.6504A V Vertikale,seitliche Bekleidung
Der Art bzw. Ausfiihrung der Terrassendielen angepasst.
Hohe (cm): 2 Terrassendielen hoch, ca. 30 cm. Inkl. Unterkonstruktion
Betrifft Position(en): 36.6502A
13,80 m Lo S . EP .........., .. PP ...
36.6506 Z

Aufzahlung auf Terrassendielen fir Hohenausgleich zum angrenzenden Niveau durch
das Ausbilden von Trittstufen oder Rampen. Pos. inkl. Erschwernisse der Anpassung
bzw. Ausbildung der Unterkonstruktion.

Ubertrag
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Ubertrag ..........,..
36.6506A Z Az Ausbildung Rampe
Inklusive Ausbildung der Terrassendielen mit gerillter Oberflache.
3,00 m? Lo Lo S R ... PP
36.6506B Z Az Ausbildung Stufen
Aufzahlung fur das Ausbilden von Stufen nach unten. Eine von der Terrasse vorgesetzte
Trittstufe, Lange 100 - 150 cm, Auftrittsbreite 30 cm.
2,00 Stk L oo Lo S R ... PP
36.90 V Regieleistungen
1. Allgemeines: i
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gema ONORM
B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall
angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten
Stoffe werden taglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.
2. Mengendnderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschaftigungsgruppen:
Die angeflhrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen
Regelungen. In den Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Ausldsen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits-
oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde.
4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschliellich Abladen.
5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die
jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.
36.9001 V
Regiestunden.
36.9001A V Regiestunde Facharbeiter
Facharbeiter.
2,00 h Lo, S EP ... ..., .. PP ...
36.9001B V Regiestunde Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter.

2,00 h L ... A N = ,.. PP

Ubertrag
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Holzbau
Summe LG 36 EUR
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ZUSAMMENSTELLUNG

LG 21. Dachabdichtungsarbeiten EUR .......... .
LG 22. Dachdeckerarbeiten EUR .......... .
LG 23. Bauspenglerarbeiten EUR .......... Ve
LG 36. Holzbau EUR ..........
Gesamtsumme EUR ..........
- % Nachlass EUR .......... e
ergibt Netto EUR ..........
Angebotssumme EUR .......... .
INWOIEN ...

Der Anbotsteller erklart, da er die im vorstehenden Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen zu den dort
eingesetzten Preisen anbietet, dal er von samtlichen Anbotsunterlagen und Anbotsbedingungen Kenntnis genommen
hat, sie als ausreichend und rechtsgultig anerkennt, und dal} er und sein Angebot bis 12 Wochen, gerechnet vom letzten
Angebotsabgabetag, im Wort bleibt.

Angebotsort und Datum Bieter
(rechtsgliltige Unterfertigung
mit Stempel und Unterschrift)
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